
Die kompakte, kabellose Maus arbeitet hochpräzise und ausdauernd. Dafür sorgen ein energiesparender 
optischer Sensor mit 7.200 dpi und ein Akku mit bis zu zwei Monaten1 Laufzeit. 

CadMouse Wireless 
DIE KABELLOSE MAUS FÜR CAD-PROFESSIONALS
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Dedizierte mittlere Maustaste – der Klick mit dem Mausrad gehört dank   
intelligentem, ergonomischem Design der Vergangenheit an.

Dreifache Konnektivität – Verbindungsaufbau zum Rechner über den 3Dconnexion 
Universal Receiver, Bluetooth oder USB-Kabel.

Lithium-Ionen-Akku – bis zu zwei Monate Akkulaufzeit1, im laufenden Arbeitsprozess  
per USB-Kabel aufladbar. 

QuickZoom2 – mit einem Klick auf die Daumentaste zoomen Sie mühelos in Ihr  
3D-Modell oder Ihre Konstruktionszeichnung hinein oder heraus. Zum Feinjustieren  
des Zooms halten Sie die Taste einfach gedrückt. 

SmartScroll – automatisches Click-to-Click-Zoomen in CAD-Anwendungen und  
schnelles Scrollen in Dokumenten und Browsern.

Radialmenütaste – einfacher Zugriff auf bis zu 8 favorisierte Befehle je Anwendung 
(Belegung aktualisiert sich bei Applikations- oder Umgebungswechsel automatisch).

Optimierte Oberflächensensibilität – speziell geformte PTFE-Füße sorgen für  
konstante Reaktionsfähigkeit und Vibrationsdämpfung. Ein Garant für flüssige  
und präzise Mausbewegungen.

Passende Transporttasche inklusive – robustes Hartschalen-Etui für den  
sicheren Transport.

Mehr erfahren unter 3dconnexion.de

CadMouse Pad
Das optionale CadMouse Pad sorgt mit seiner hochwertigen 
Mikrotexturbeschichtung für noch gleichmäßigere und 
präzisere Mausbewegungen.

Verfügbar in zwei Größen – CadMouse Pad (350 x 250 mm) 
und CadMouse Pad Compact (250 x 250 mm).
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