Die erste kabellose 3D-Maus der Welt!

SpaceMouse® Wireless

frei vom Kabel,
frei fiir kreative Ideen
frei fiir ein vollig neues 3D-Navigationserlebnis

> Technische Daten Mindest-Systemvoraussetzungen

I| « Patentlerte IDconnexion Sensortechnalogle « Microsoft Windows, OS5 X, Linux

| I v its o iy 2

,|J mit & Freiheitsgraden (6DoF) « Fiir mehr Informationen besuchen Sie
LY 4 » IDconnexion 2.4GHz Funktechnologie ¥ | |

e e " « Lithium-lonen-Polymer Batterie (intern,

wiederaufladbar) Kompatibilitatszertifikate

» Micro-USB-Anschluss CE, FCC (Part 15, Cl B), BSMI, clL, KCC
(inkl. 150cm USB-Kabel * CE, art 15, Class B), » €UL, KCC,
o i ) TUV, WEEE, WHOL

i « Abmessungen (LxBxH): 78x7T8x54mm i ; .
« Fir mehr Informationen besuchen Sie
« Gewicht: 424g F_— A ; v

Lieferumfang

* SpaceMouse™ Wireless
« Micro-USB Empfanger
« Micro-USB Kabel

« Treibar CD
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